Satzung

der Stadt Remagen
uber die Festlegung der Zahl der notwendigen Stellplatze

vom 01. Méarz 2004

Der Stadtrat hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung fir Rheinland-Pfalz (Ge-
mO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBI. S. 153), zuletzt geandert das Gesetz
vom 22.12.1999 (GVBI. S. 470), i.V.m. 8§ 2 GemO und 8§ 88 Abs. 1 Nr. 8 der Landes-
bauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24.11.1998 (GVBI. S. 365), die folgende
Satzung beschlossen:

§1

Bei Wohngebauden bestimmt sich der Stellplatzbedarf nach der Anlage 1, die
Bestandteil dieser Satzung ist. Im Ubrigen bestimmt sich die Zahl der notwendigen
Stellplatze nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums fur Finanzen vom 24. Ju-
li 2000 (MinBI. 2000, Seite 231) Uber die Zahl, GroRe und Beschaffenheit der Stell-
platze fur Kraftfahrzeuge in der jeweils geltenden Fassung; das gilt auch fir Geb&u-
de mit Wohnungen, die nicht in der Anlage 1 aufgefuhrt sind.

§2
Diese Satzung tritt am Tage nach der 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Remagen, den 08. Juni 2004
Herbert Georgi
Burgermeister

[Anmerkung: Die Satzung wurde am 07.07.2004 bekanntgemacht]



Anlage 1 zu § 1:

Verkehrsquelle Anzahl der notwendigen
Stellplatze (Stpl.)
Wohngebaude
1. Freistehende Einfamilienhauser, Doppelhauser, Reihenhauser:
je Wohnung 2,0 Stpl.
mit Einliegerwohnung zusatzlich 1 Stpl.

2.  Mehrfamilienhduser und sonstige Gebaude mit Wohnungen:

je Wohnung
bis 60 m2 1,0 Stpl.
bis 120 m? 1,5 Stpl.

Uber 120 m2 2,0 Stpl.



Anlage 2 zu § 1
(Nachrichtliche Ubernahme)

Zahl, GréBe und Beschaffenheit der Stellplitze fiir Kraftiahrzeuge
VwV des MV vom 24. Juli 2000 (MinBl. 2000 S. 231, 2005 S. 248)

Beim Vollzug des § 45 Abs. 1 und 2 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24, Novem-
ber 1998 (GVBL. S. 365) zuletzt gedndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 9. November 1999 (GVBL
S.407), BS 213-1, ist Folgendes zu beachten:

1 Bei der Errichtung baulicher Anlagen sind Stellplatze fiir Kraftfahrzeuge in ausreichender Zahl und
GroBe sowie in geeigneter Beschaffenheit herzustellen (notwendige Stellplédtze). Zahl und GréBe der
notwendigen Stellpldtze richten sich nach Art und Zahl der vorhandenen und zu erwartenden Kraft-
fahrzeuge der Benutzerinnen und Benutzer und der Besucherinnen und Besucher der Anlagen; dabei
ist die Moglichkeit der Inanspruchnahme offentlicher Verkehrsmittel zu beriicksichtigen (§ 47 Abs. 1
Satz 1 und 2 LBauO).

Werden bauliche Anlagen geéndert oder éndert sich ihre Benutzung, so sind Stellplitze grundsétzlich
nur fir die infolge der Anderung zusétzlich zu erwartenden Kraftfahrzeuge herzustellen (§ 47 Abs. 2
Satz 1 LBauO).

2 Zahl und GroBe der notwendigen Stellplitze werden mafigeblich durch die Art des Bauvorhabens
bestimmt und sind im Einzelfall, soweit erforderlich auch in Verfahren nach § 66 und § 67 LBauO, von
der Bauaufsichtsbehérde im Benehmen mit der Gemeinde — soweit die Gemeinde nicht selbst Auf-
gaben der unteren Bauaufsichtsbehérde wahrnimmt — festzulegen. Die Anlage enthlt Richtzahlen,
die dem durchschnittlichen Stellplatzbedarf entsprechen. Die Richtzahlen dienen als Anhalt, um die
Zahl der herzustellenden Stellplitze unter Beriicksichtigung der értlichen Verhaltnisse im Einzelfall
festzulegen.

2.1 Geben die Richtzahlen einen Rahmen vor, sind bei der Festlegung der Zahl der notwendigen Stell-
plitze die ortlichen Verhéltnisse entsprechend zu beriicksichtigen. Die Zahl der notwendigen Stell-
platze erhdht oder vermindert sich, wenn die besonderen értlichen Verhéltnisse oder die besondere
Art oder Nutzung der baulichen Anlagen dies erfordern oder gestatten (z. B. groBe oder geringe Zahl
von Beschéftigten oder Besucherinnen und Besuchern; Fremdenverkehr, Ausflugsverkehr).

Die Zahl der notwendigen Stellplétze kann sich verringern, wenn giinstige Méglichkeiten fiir die Inan-
spruchnahme 6ffentlicher Verkehrsmittel bestehen. Solche Méglichkeiten sind in der Regel in Gebie-
ten im Umkreis von etwa 300 m um Haltestellen des 6ffentlichen Personennahverkehrs gegeben, die
von mehreren Linien oder in einer Taktfolge von mindestens 30 Minuten — vor allem wiéhrend der Ver-
kehrsspitzen - angefahren werden. In Abhéngigkeit von der Lage des Vorhabens (z. B. zentraler Be-
reich, Innenstadt, Bahnhof), der Liniendichte und Taktfolge und der Bereitstellung von Fahrkarten fiir
Beschiftigte, Studierende oder Auszubildende (Job-tickets) kann die nach den Richtzahlen (Mindest-
zahl) ermittelte Zahl der Stellplitze um bis zu 30 v. H. reduziert werden. Grundlage fiir die Festlegung
der Zahl der erforderlichen Stellplitze kénnen von der Gemeinde aufgestellte Zonenplédne sein. Ent-
sprechende Regelungen kdnnen auch in einer gemeindlichen Satzung nach § 88 Abs. 3 Nr. 2 LBauO
getroffen werden.

Bei Wohngebéduden kommt eine Unterschreitung der Richtzahlen nach der Anlage in der Regel nicht in
Betracht. Wohngebaude losen stets einen Stellplatzbedarf aus; dieser Stellplatzbedarf kann nach den
Richtzahlen der Anlage zutreffend ermittelt werden.

Vom der Bauherrin oder vom Bauherrn kann — auch in bestimmten Zeitabstdnden — ein Nachweis ver-
langt werden, dass die Voraussetzungen fiir die Verringerung der Zahl der Stellpldtze durch die Aus-
gabe von Job-tickets noch erfiillt sind. Die Baugenehmigung kann mit einer entsprechenden Auflage
verbunden werden.

2.2 Bei Anlagen mit unterschiedlicher Nutzung ist der Stellplatzbedarf fiir die jeweilige Nutzungsart
getrennt zu ermitteln.

2.3 Bei Anlagen mit regelmaBigem An-und Auslieferungsverkehr kann auch eine ausreichende Zahl
von Stellpldtzen fiir Lastkraftwagen verlangt werden. Entsprechendes gilt fiir Anlagen, bei denen ein
Besuchsverkehr durch Autobusse zu erwarten ist.



2.4 Die Richtzahlen beziehen sich auf zweispurige Kraftfahrzeuge. Fiir einspurige Kraftfahrzeuge sind
bei Bedarf zusétzliche Abstellméglichkeiten vorzusehen.

2.5 Fiir bauliche Anlagen, fiir die keine Richtzahlen angegeben sind, muss die Zahl der erforderlichen
Stellpldtze unter Beriicksichtigung der értlichen Verhdltnisse von Fall zu Fall festgelegt werden.

2.6 Anforderungen an die GroBe und Beschaffenheit von Stellpldtzen, Fahrgassen, Zu-und Abfahrten
ergeben sich aus den §§ 2 bis 4 der Garagenverordnung vom 13. Juli 1990 (GVBL S. 243), gedndert
durch Verordnung vom 16. Juli 1997 (GVBL. S. 282), BS 213-1-27, sowie aus § 47 Abs. 6 bis 8 LBauO.

Das Anpflanzen von Badumen und Strauchern (§ 47 Abs, 7 LBauO) kann insbesondere zur Abschirmung
von Stellplatzanlagen in Wohngebieten verlangt werden.

3 Abstellpldtze fiir Fahrrdader konnen verlangt werden, wenn ein Zugangs-oder Abgangsverkehr mit
Fahrrddern bei baulichen Anlagen zu erwarten ist und Bediirfnisse des Verkehrs es erfordern (§ 47
Abs. 1 Satz 6 LBauO); § 44 Abs. 5 LBauO bleibt unberiihrt. Die Zahl der erforderlichen Fahrradabstell-
pldtze muss im Einzelfall in Abhédngigkeit von Art, Zweck und Lage der baulichen Anlage festgelegt
werden. Die Herstellung von Abstellpldtzen fir Fahrrader kann aufgrund einer gemeindlichen Sat-
zung verlangt werden (§ 88 Abs. 3 Nr. 4 LBauQ).

4 §88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO ermdchtigt die Gemeinden, durch Satzung Vorschriften iiber die Zahl der
notwendigen Stellpldtze zu erlassen. Die Zahl der notwendigen Stellplitze bestimmt sich auch in die-
sen Féllen nach MaBgabe des § 47 Abs. 1 LBauO. Die Maglichkeit der Inanspruchnahme éffentlicher
Verkehrsmittel ist dabei zu beriicksichtigen. In der Satzung kénnen gebiets-oder fallgruppenbezogene
Festlegungen — unter Beriicksichtigung der ortlichen Verhéltnisse — getroffen werden. Die Richtzahlen
der Anlage bilden hierfiir den Orientierungsrahmen.

5 Nach § 88 Abs.3 Nr. 1 LBauO konnen die Gemeinden fiir abgegrenzte Teile des Gemeindegebiets
oder fiir bestimmte Félle durch Satzung unter anderem die Herstellung notwendiger Stellplatze fiir be-
stehende bauliche Anlagen verlangen, soweit Bediirfnisse des Verkehrs oder die Behebung stadtebau-
licher Missstédnde dies erfordern; dabei kénnen die Richtzahlen als Anhalt dienen.

6 Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach der Veréffentlichung in Kraft. Sie ersetzt die Verwal-
tungsvorschrift vom 4. August 1995 (MinBl. S. 350).

Anlage



Richtzahlen fiir die Ermittlung des Stellplatzbedaris

Lfd. | Verkehrsquelle Zahl der Stellpldtze (Stpl.) hiervon fiir
Nr, Besucherinnen
und Besucher
in v. H.
1 Wohngebdude
1.1 | Einfamilienhduser 1-2 Stpl. je Wohnung -
1.2 | Mehrfamilienhduser und sonstige 1-1,5 Stpl. je Wohnung
Gebédude mit Wohnungen 10
1.3 | Gebdude mit Altenwohnungen 0,21 Stpl. je Wohnung 20
1.4 | Wochenend- und Ferienhduser 1 Stpl. je Wohnung -
1.5 | Kinder- und Jugendwohnheime 1 Stpl. je 10-20 Betten,
jedoch mind. 2 Stpl. 75
1.6 | Wohnheime fiir Studierende 1 Stpl. je 2-3 Betten 10
1.7 | Schwesternwohnheime 1 Stpl. je 3-5 Betten,
jedoch mind. 3 Stpl. 10
1.8 | Wohnheime fiir Arbeitnehmerinnen 1 Stpl. je 2-4 Betten,
und Arbeitnehmer jedoch mind. 3 Stpl. 20
1.9 | Altenwohnheime, Altenheime 1 Stpl. je 8-15 Betten,
jedoch mind. 3 Stpl. 75
2 Gebidude mit Biiro-, Verwaltungs-
und Praxisrdaumen
2.1 | Biro- und Verwaltungsrdaume allgemein 1 Stpl. je 3040 m? Nutzflache | 20
2.2 | Rdume mit erheblichem Besuchsverkehr
(Schalter-, Abfertigungs- oder Beratungs- 1 Stpl. je 20-30 m? Nutzfldache,
raume, Arztpraxen u. dergleichen) jedoch mind. 3 Stpl. 75
Verkaufsstitten
3.1 | Lidden, Geschaftshiuser 1 Stpl. je 30-40 m? Verkaufs-
nutzflache,!) jedoch mind.
2 Stpl. je Laden 75
3.2 | Geschéftshduser mit geringem Besuchs- 1 Stpl. je 50 m? Verkaufs-
verkehr nutzflache 1) 75
3.3 | GroBflichige Einzelhandelsbetriebe 1 Stpl. je 10-20 m? Verkaufs-
nutzfliche 1) 90
4 Versammlungsstitten (aufier Sportstitten),
Kirchen
4.1 | Versammlungsstétten von lberdrtlicher
Bedeutung (z. B. Theater, Konzerthduser,
Mehrzweckhallen) 1 Stpl. je 5 Sitzplatze 90
4.2 | Sonstige Versammlungsstitten (z. B, Licht- ]
spieltheater, Schulaulen, Vortragssdle) 1 Stpl. je 5-10 Sitzplatze 90
4.3 | Gemeindekirchen 1 Stpl. je 20-30 Sitzpldtze 90
4.4 | Kirchen von iiberortlicher Bedeutung 1 Stpl. je 10-20 Sitzplatze 90
Sporistitten
5.1 | Sportpldtze ohne Pldtze fiir Besucherinnen

und Besucher (z. B. Trainingsplatze)

1 Stpl. je 250 m? Sportfliche




Lfd. | Verkehrsquelle Zahl der Stellplidtze (Stpl.) hiervon fiir
Nr. Besucherinnen
und Besucher
in v. H.
5.2 | Sportplétze und Sportstadien mit Platzen fiir | 1 Stpl. je 250 m? Sportfliche,
Besucherinnen und Besucher zusdtzlich 1 Stpl. je 10-15
Pldtze fiir Besucherinnen und
Besucher -
5.3 | Sporthallen ohne Plitze fiir Besucherinnen
und Besucher 1 Stpl. je 50 m? Hallenfliche
5.4 Sporthallen mit Pldtzen fiir Besucherinnen 1 Stpl. je 50 m? Hallenfliche,
und Besucher, Fitnesscenter zusdtzlich 1 Stpl. je 10-15
Plitze firr Besucherinnen und
Besucher -
5.5 | Freibdder und Freiluftbdder 1 Stpl. je 200-300 m?2 Grund-
stiicksflache .
5.6 | Hallenbédder ohne Plitze fiir Besucherinnen
und Besucher 1 Stplje 5-10 Kleiderablagen -
5.7 | Hallenbdder mit Pldtzen fiir Besucherinnen [ 1 Stpl. je 5-10 Kleiderablagen,
und Besucher zusdtzlich 1 Stpl. je 10-15
Pldtze fiir Besucherinnen und
Besucher Al
5.8 | Tennispldtze ohne Pldtze fiir Besucherinnen
und Besucher 4 Stpl. je Spielfeld
5.9 | Tennispldtze mit Platzen fiir Besucherinnen | 4 Stpl. je Spielfeld, zusitzlich
und Besucher 1 Stpl. je 10-15 Plitze fiir
Besucherinnen und Besucher -
5.10 | Minigolfplédtze 6 Stpl. je Minigolfanlage -
5.11 | Kegel-, Bowlingbahnen 4 Stpl. je Bahn -
5.12 | Bootshduser und Bootsliegeplitze 1 Stpl. je 2-5 Boote -
6 Gaststitten, Diskotheken, Beherbergungs-
betriebe
6.1 | Gaststatten 1 Stpl. je 6-12 m? Gastraum 75
6.2 | Tanzlokale, Diskotheken 1 Stpl. je 4-8 m? Gastraum -
6.3 | Hotels, Pensionen, Kurheime und andere 4 Stpl. je 2-6 Betten, fiir zuge-
Beherbergungsbetriebe horigen Restaurationsbetrieb
Zuschlag nach Nr. 6.1 75
6.4 | Jugendherbergen 1 Stpl. je 10 Betten 75
7 Krankenanstalten
7.1 Universitdtskliniken 1 Stpl. je 2-3 Betten 50
7.2 | Krankenhéuser von iiberérilicher Bedeutung
(z. B. Schwerpunktkrankenhduser), Privat-
kliniken 1 Stpl. je 3-4 Betten 60
7.3 | Krankenhduser von drtlicher Bedeutung 1 Stpl. je 4-6 Betten 60
7.4 | Sanatorien, Kuranstalten, Anstalten fiir
langfristig Kranke 1 Stpl. je 2-4 Betten 25
7.5 | Altenpflegeheime 1 Stpl. je 6-10 Betten 75
Schulen, Einrichtungen der Jugendiérderung
8.1 | Grundschulen 1 Stpl. je 30 Schiilerinnen und

Schiiler




Lid. | Verkehrsquelle Zahl der Stellplédtze (Stpl.) hiervon fiir
Nr. Besucherinnen
und Besucher
in v. H.
8.2 | Sonstige allgemeinbildende Schulen, 1 Stpl. je 25 Schiilerinnen und
Berufsschulen, Berufsfachschulen Schiiler, zusétzlich 1 Stpl. je
5-10 Schiilerinnen und Schiiler
iiber 18 Jahre -
8.3 | Sonderschulen fiir Behinderte 1 Stpl. je 15 Schiilerinnen und
Schiiler -
8.4 | Fachhochschulen, Hochschulen 1 Stpl. je 3-5 Studienplatze 2) -
8.5 Kindergérten, Kindertagesstdtten und 1 Stpl. je 20-30 Kinder,
dergleichen jedoch mind. 2 Stpl. -
8.6 | Jugendfreizeitheime und dergleichen 1 Stpl. je 15 Pldtze fiir
Besucherinnen und Besucher -
9 Gewerbliche Anlagen
9.1 | Handwerks- und Industriebetriebe 1 Stpl. je 50-70 m? Nutzflache
oder je 3 Beschaftigte 3) 10-30
9.2 | Lagerrdaume, Lagerplitze, Ausstellungs- und | 1 Stpl. je 80-100 m? Nutzfliche
Verkaufsplitze oder je 3 Beschaftigte 3) -
9.3 | Kraftfahrzeugwerkstatten 6 Stpl. je Wartungs- oder
Reparaturstand =
9.4 | Tankstellen mit Pflegeplatzen 10 Stpl. je Pflegeplatz -
9.5 | Automatische Kraftfahrzeugwaschstrafien 5 Stpl. je Waschanlage 4) -
9.6 | Kraftfahrzeugwaschplitze zur Selbst-
bedienung 3 Stpl. je Waschplatz -
10 Verschiedenes
10.1 | Kleingartenanlagen 1 Stpl. je 3 Kleingirten -
10.2 | Friedhéfe 1 Stpl. je 2000 m? Grund-
stiicksfliche, jedoch mind.
10 Stpl. -
10.3 | Spiel- und Automatenhallen 1 Stpl. je 20 m? Spielhallen-

fliche, jedoch mind. 3 Stpl.%)

1) Eingeschlossen sind Fliachen fiir Kantinen, Erfrischungsrdume, Cafeterien u. &.
2) MabBgebend ist die Studienplatzzielzahl.

3) Der Stellplatzbedarf ist in der Regel nach der Nutzflache zu berechnen; ergibt sich dabei ein offensicht-
liches Missverhdltnis zum tatsichlichen Stellplatzbedarf, so ist die Zahl der Beschéftigten zugrunde
zu legen.

4) Zusdtzlich muss ein Stauraum fiir mindestens zehn Kraftfahrzeuge vorhanden sein.

3) Siehe dazu auch das Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 12. Januar 1988 (MinBl. S. 67).



